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Capítulo 1 
Visão geral do processo de inicialização e 
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Introdução ao Config Mgr. BIF nas fábricas da Dell 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Dell Configuration Services simplifica a TI para administradores do Configuration Manager, permitindo 
uma solução de provisionamento de fonte única para todos os cenários de implantação. Ao aproveitar a 
fábrica da Dell para executar um OSD, o administrador economizará tempo e recursos de rede alocados 
anteriormente para tarefas de implantação de imagens. 

Os administradores também podem aproveitar o Configuration Manager para reduzir o número de 
imagens do sistema operacional que sua empresa deve criar e gerenciar.  Os administradores podem 
detectar o tipo de modelo do sistema e distribuir o pacote de driver de hardware apropriado, e as 
instalações de software podem ser configuradas com base nas regras de negócios.  Como resultado, seu 
departamento de TI tem menos imagens do sistema operacional para gerenciar e mais flexibilidade para 
fornecer sistema operacional, aplicativos, atualizações, patches e correções de segurança para dispositivos 
em uma única distribuição. 

O suporte do Configuration Manager para mídia offline ou removível, migrações in-loco, OEM e PXE 
oferece à sua empresa a capacidade de manter altos níveis de automação em qualquer cenário de 
implantação. 

O uso de instruções condicionais permite que você gerencie uma única sequência de tarefas para uso em 
vários cenários de implantação. 

Os usuários pretendidos deste guia são clientes da Dell: 

• Administradores ou gerentes de rede de TI responsáveis pelas atividades do Configuration 
Manager e do OSD 

 

Este guia explica como aproveitar os serviços de configuração da Dell com o Config Mgr. para implantar uma imagem 

de sistema operacional personalizada em novos sistemas cliente Dell enquanto estiver na fábrica, economizando 

tempo de execução em cada nova implantação de cliente. 

 

 

Administrators must have experience creating and validating 

production stand-alone media builds from Configuration 

Manager OSD Task Sequences 

Requirement 

 

Dell CS 
ConfigMgr 

OSD 

 

Better Experience for 

Admins and End Users 

AVISO IMPORTANTE PARA USUÁRIOS DE MÍDIA DE PRÉ-ESTÁGIO: 
Este documento não se aplica a implantações de mídia pré-preparadas ou 
configuração conectada.  Os serviços de configuração da Dell podem pré-

carregar sua mídia pré-preparada ou autônoma em novos pedidos de 
sistema.  Entre em contato com o gerente de projetos de serviços de 
configuração para obter instruções sobre como enviar sua mídia pré-

preparada para a Dell para iniciar a configuração do projeto. 

Este documento se concentra na integração da execução da sequência de tarefas para 
projetos de inicialização na fábrica (conhecidos neste documento como BIF). 

BIF= Inicialização de fábrica 
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Visão geral do processo OSD de fábrica/configuração da Dell 

 

Etapa 1:                                                                  Modificar a 

sequência de tarefas atual para incluir os requisitos do Configuration 
Services detalhados neste documento 

 

Etapa 2: Crie uma mídia independente de sua sequência de tarefas e 

envie-a para o servidor de serviços de configuração da Dell 

 

Etapa 3:                                                                  Os engenheiros 

do Dell Image Services trabalharão com você para validar suas 
modificações na sequência de tarefas 

 

Etapa 4: A                                                                  equipe de 

serviços de configuração da Dell importa sua mídia independente para 
uso na fábrica nos sistemas solicitados 

 

Passo 5: 
Sua compilação é colocada em sistemas que você solicitou e eles são 
inicializados enquanto estão na fábrica para iniciar o processo de 
compilação 

 
Etapa 6:                                                                  quando a parte 

de fábrica da compilação estiver concluída, os sistemas serão enviados 
diretamente para os usuários finais 

 

Etapa 7:                                                                  o usuário final 

recebe seu sistema, conecta-o à sua rede e liga-o 

 

Etapa 8:                                                                  o processo de 

compilação continua com todas as etapas que exigem conectividade de 
rede (por exemplo, ingressar no domínio) antes de permitir que o 
usuário faça logon 
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Inicialização da Dell na configuração de fábrica Implantação do sistema 

operacional Padrões 

Requisitos de configuração 
 

 

 

 

 

 

Criando seu WIM do sistema operacional de referência 
Recomendamos que você use o install.wim incluído no arquivo ISO de instalação do Microsoft Windows na 

pasta sources. Se você optar por recapturar o WIM de referência, siga as seguintes linhas de diretriz. Ao criar o 

WIM do sistema operacional de referência destinado à implantação de fábrica, a Dell recomenda o uso do 

Hyper-V como a melhor opção, pois não há drivers necessários para isso. Você pode usar outra tecnologia de 

máquina virtual, apenas certifique-se de remover todos os pacotes de driver virtual ou instalações de 

ferramentas antes de recapturar.  Não instale drivers no WIM do sistema operacional de referência.  Não crie o 

WIM de referência em hardware físico.  O WIM do sistema operacional de referência deve estar livre de drivers 

instalados e software antivírus. Certifique-se de SYSPREP o wim de referência ao recapturar e verifique se ele 

não tem drivers incluídos e se o processo foi bem-sucedido. Uma recaptura malsucedida causará problemas de 

implantação na fábrica da Dell. 

Aplicar pacote de driver 
Use a Etapa de Sequência de Tarefas Aplicar Pacote de Driver em vez de Aplicar Drivers Automaticamente.  A 

tarefa Aplicar drivers automaticamente não é suportada em um cenário de mídia independente, pois o sistema 

não tem acesso ao servidor do site do ECM. Uma prática recomendada do Dell OSD é usar os pacotes de drivers 

do Dell OSD com consultas WMI (com base no modelo) para etapas de sequência de tarefas que aplicam 

pacotes de driver. 

• A etapa de sequência de tarefas Aplicar Pacote de Driver baixa todos os drivers no pacote de driver e os instala 
no sistema operacional Windows. Esta etapa é necessária para instalar drivers críticos de inicialização em 
sistemas operacionais pré-Vista. 

• A etapa de sequência de tarefas Aplicar Pacote de Driver disponibiliza todos os drivers de dispositivo em um 
pacote de driver para uso pelo Windows. Essa etapa pode ser adicionada a uma sequência de tarefas entre as 
etapas de sequência de tarefas "Aplicar sistema operacional" e "Configurar Windows e configurar o 
gerenciador" para disponibilizar os drivers de dispositivo no pacote de driver para Windows depois que os bits 
do sistema operacional forem distribuídos para o disco rígido do cliente. 

• Você deve colocar drivers de dispositivo semelhantes em um pacote de driver e distribuí-los para os pontos de 
distribuição apropriados para que os computadores cliente do Config Manager possam instalá-los. 

Instalar atualizações de software 
A etapa de Sequência de Tarefas de Instalação de Atualizações de Software não é suportada em um cenário 
de mídia independente, pois o sistema não tem acesso ao seu site de Gerenciamento de Configuração. 

• Instale todas as atualizações de segurança em sua base . WIM usando o Config Mgr. Processo de Compilação e 
Captura. 

• Aplique o Media Build autônomo a um computador offline e valide o processo de build 

• Importante: Valide sua sequência de tarefas antes de adicionar as etapas do Dell Configuration Services Process.  
Depois de concluir com êxito o build de mídia autônomo, valide se as etapas modificadas estão funcionando 
corretamente, como Aplicar Pacote de Driver e outras etapas personalizadas. 

 

Criar uma compilação de mídia autônoma deve ser um processo 
simples.  Examine o documento da Microsoft para obter informações 
adicionais. 

Criar mídia autônoma - Configuration Manager | Microsoft Learn 

De acordo com a Microsoft, não há suporte para as seguintes etapas 

da sequência de tarefas do Configuration Manager ao usar mídia 

autônoma 

• Aplicar drivers automaticamente 

• O software dinâmico é instalado por meio da tarefa de instalação do 

software 

• Instalar atualizações de software 

•Instalar o software antes de uma implantação do sistema operacional 

 

https://en.community.dell.com/techcenter/enterprise-client/w/wiki/11438.dell-family-driver-packs
https://learn.microsoft.com/en-us/mem/configmgr/osd/deploy-use/create-stand-alone-media
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Aplicativos VS Pacotes 

 

 
 
 
 
 
 
 

Dicas para implantar aplicativos em mídia offline. 
 

• Não há suporte para dependências de aplicativos para mídia offline. 
https://docs.microsoft.com/en-us/troubleshoot/mem/configmgr/troubleshoot-install-application-step 
 

• Certifique-se de que o pacote do ECM Client esteja atualizado com a versão do ECM instalada. 

• Não encadeie instalações de aplicativos na mesma tarefa, mas crie uma tarefa separada para cada instalação. 

• Verifique se você está executando arquivos MSI da tarefa do aplicativo. Os aplicativos que executam scripts do 
Power Shell, arquivos bat ou scripts VB continuarão para a próxima tarefa sem esperar que a tarefa atual seja 
concluída. 

• Certifique-se de que o tamanho do cache do cliente seja grande o suficiente para caber nas instalações do 
aplicativo que você está instalando. 

• Observação: Atualizar o site do ECM para uma versão mais recente pode fazer com que os pacotes de 
aplicativos falhem em versões mais antigas da mídia offline. 

• O Config Manager Client precisa estar totalmente funcional antes de executar tarefas do aplicativo durante a 
pós-entrega. A instalação do cliente deve estar funcionando perfeitamente 

 
 

Nota: o engenheiro do IMS realizará testes de sequência de tarefas para verificar se a sequência de tarefas 

não falhará na fábrica e causará problemas de produção. Não podemos testar todas as funcionalidades das 
instalações do Aplicativo. Vimos aplicativos executados na pós-entrega funcionarem no site do cliente quando 
executados em sua sequência de tarefas padrão. Em seguida, funcione bem quando o engenheiro do IMS os 
testar para falhar apenas quando a sequência de tarefas for executada em uma nova máquina por meio do 
processo de fábrica no site do cliente. 
É muito importante testar a mídia offline em seu local usando os procedimentos de teste de mídia offline com 
as placas de rede desligadas na parte de fábrica e ativadas ao testar a seção Pós-entrega para ter uma ideia 
real de como o aplicativo será instalado durante o processo completo de fábrica. É melhor usar pacotes, pois 
são a opção mais estável disponível. 

 
 
 
 

É uma prática recomendada e a recomendação da Dell que você use apenas pacotes para 

implantar software em suas sequências de tarefas off-line. Esta é a maneira mais estável e 

precisa de instalar software. Mas entendemos que você pode ter que usar aplicativos devido 

às políticas da empresa, abaixo estão algumas coisas que você deve ter em mente ao 

implantar aplicativos em sequências de tarefas. 

https://docs.microsoft.com/en-us/troubleshoot/mem/configmgr/troubleshoot-install-application-step


 

 

 

 Integração 
 Gerenciador de 
configuração 
 Na fábrica da Dell 

Página 9 
 

 

 

 

 

  
Divisão da sequência de tarefas 

Sequência de tarefas padrão do Config Manager Dividido para ser executado na fábrica da Dell e em 
sua rede local. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Área Verde é a parte da sequência 

de tarefas que é executada na fábrica e 

é conhecida como Seção de Fábrica. A 

sequência de tarefas será executada 

com as placas de rede desabilitadas. E 

as partições são criadas com 

antecedência. Não pode haver 

prompts ou entrada do usuário 

durante esta seção, pois ela precisa ser 

executada de forma totalmente 

automatizada. A criptografia precisa 

ser desativada e a segurança ou o 

antivírus não devem estar ativos 

durante esse estágio. 

 
Esta é a seção que pausará a 

sequência de tarefas na fábrica, 

habilitará as placas de rede e 

desligará o computador para enviá-

la para você. Conhecida como seção 

de transferência 

N 

 Esta seção, conhecida como 

Seção Pós-entrega, será 

executada quando você ligar o 

sistema pela primeira vez após 

recebê-lo da fábrica da Dell. As 

placas de rede serão habilitadas. 

Você pode instalar aplicativos que 

exigem a rede, bem como 

antivírus, executar scripts de 

configuração do BIOS, ingressar 

no domínio, habilitar criptografia 

como armário de bits e solicitar 

entrada aos usuários, se 

necessário. A tarefa Limpeza de 

CFI excluirá a mídia offline, bem 

como os arquivos de fábrica, 

antes que a sequência de tarefas 

seja concluída 
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Capítulo 2 
Modificações na sequência de tarefas de 
inicialização e fábrica. 
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Introdução ao mapa de implantação do sistema operacional BIF do 

Config Manager 
O mapa na próxima página ilustra quais ações são necessárias para ativar sua sequência 

de tarefas OSD atual para integração de fábrica da Dell.  Você deve ser capaz de usar 

esse mapa como uma referência rápida ao configurar sua sequência de tarefas com o 

processo de fábrica da Dell. Clique no campo destacado para ir para a página detalhada 

dessa tarefa. Observe também que os campos destacados em amarelo são campos 

obrigatórios para que o processo de fábrica funcione corretamente. A ordem das 

tarefas que começam na tarefa Aplicar SO e terminam na tarefa de injeção de driver 

devem estar na mesma ordem listada no mapa para que o processo de fábrica 

funcione corretamente. 

Recomendamos que você copie sua sequência de tarefas de produção e rotule a Copy 

Dell Factory. Dessa forma, você pode editar a sequência de tarefas de fábrica sem 

causar problemas na sequência de tarefas de produção. Se você preferir usar a 

sequência de tarefas de produção para imagens internas e de fábrica, poderá usar uma 

variável de sequência de tarefas chamada CFI para controlar quais tarefas são 

executadas no Factory ou quais tarefas são executadas apenas durante a execução 

interna. Um exemplo seria definir as etapas de partição como CFI não é igual a true e a 

etapa de injeção do driver Dell como exemplo como CFI=True. Em seguida, crie a 

variável CFI=True na mídia que você carrega na Dell dessa forma, as etapas de partição 

serão executadas apenas na imagem interna, mas não na mídia, que é um requisito de 

fábrica da Dell, e as tarefas da Dell só serão executadas quando executadas na mídia da 

Dell. 

 

Observe que, se você tiver a Integração do MDT, sua sequência de tarefas será diferente 
da sequência de tarefas na próxima página. 

A Microsoft depreciou a integração do MDT com o 
Config Manager em dezembro de 2024 e encerrará o 
suporte em 10/10/2025. Recursos preteridos - 
Configuration Manager | Microsoft Learn 

O uso do MDT na sequência de tarefas do Config Manager na Dell é atualmente por sua 
conta e risco. Deixei a versão não atualizada no guia apenas para uso de referência. 

MDT/Config Manager MAP aqui     MDT/Config Manager MAP 

 

https://learn.microsoft.com/en-us/mem/configmgr/core/plan-design/changes/deprecated/removed-and-deprecated-cmfeatures
https://learn.microsoft.com/en-us/mem/configmgr/core/plan-design/changes/deprecated/removed-and-deprecated-cmfeatures
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Mapa de implantação do sistema operacional BIF do Config Manager 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1 Desabilite a partição e as etapas de pré-

provisionamento do BitLocker ou adicione uma variável 

de sequência de tarefas CFI≠True 

4 Unattend.xml é necessário. Etapa Aplicar SO 

3 a ordem de Aplicar SO, Configuração Win, 

Configuração de Rede e Injeção de driver devem estar 

nesta ordem exata . Sem tarefas faltando. 

6 Execute a linha de comando: cscript.exe 

//NOLOGO .\importcustomdrivers.vbs COE   Consulte 

Injeção de driver 

 

2 power.ps1 Ignorar   Desativar Referência da tarefa 

de suspensão 

8 Ativar tarefa do cursor do mouse Referência 

10 Cfi_launch.exe| Desativar 64 Redirecionamento| 

Comece em D:\ 

Referência da tarefa de entrega do COE CS 

12  Networkwarning.ps1 ignorar     aviso de rede 

13 Referência da tarefa de atraso de ping 

15 CFI_Cleanup.bat |Iniciar em c:\dell\cfi |COE 

Referência da tarefa de limpeza de CFI 

16 Restaurar tarefa de suspensão Referência 

5 Definir para ingressar em um grupo de trabalho 

7 Certifique-se de que não haja MP referenciado na 

instalação do cliente 

9 remova a caixa de diálogo e verifique a 

reinicialização no sistema operacional 

11 time.ps1 ignorar servername    Set Time 

14 Certifique-se de que este é o conjunto para continuar 

em caso de erro 

Os campos destacados são 

obrigatórios 
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Pacote do kit de ferramentas Dell 

 

 

 

 

 

 

 

• Baixe e extraia as cfitoolkit.zip publicadas no Tech Center da Dell para o diretório de origem do pacote. 

• Crie um novo pacote no ambiente do Config Manager. Vincule-o a este diretório de origem. 

• Não crie um programa. 

• Envie o pacote para o ponto de distribuição que você usará para criar a mídia offline. 

 

Nota: Vamos nos referir a esse pacote como pacote do kit de ferramentas Dell no documento a 

seguir.   

 

Conteúdo do kit de ferramentas Dell 

Necessário para que o processo de fábrica funcione corretamente. 

1. importCustomDrivers.vbs – Arquivo usado para injeção de driver de fábrica 

2. Potência.ps1- Script usado para desabilitar o sono moderno e definir planos de energia de alto 

desempenho. 

3. Unattend.xml- arquivos usados para passar desabilitar wireless no OOBE. 

 

Scripts opcionais para ajudar a automatizar sua sequência de tarefas. 

1. networkwarning.ps1- script usado para pausar a sequência de tarefas para lembrar o operador de 

conectar um cabo de rede antes de continuar. 

2. Time.ps1- altera a hora do sistema para a hora do servidor especificado. 

3. Setcnamest.ps1- define a variável OSDCOMPUTERNAME como a marca de serviço do sistema. 

4. Setcnameat.ps1- define a variável OSDCOMPUTERNAME como a marca de ativo do sistema. 

5. Inputcname.ps1- solicita ao usuário o nome do computador e, em seguida, altera o computador 

para corresponder à entrada. 

6. Setcnamevar.ps1- script usado na pós-entrega para alterar o nome do computador no sistema 

para o que está na variável OSDCOMPUTERNAME. 

 

 

 

 

 

. 
 

O pacote do kit de ferramentas Dell é um grupo de scripts necessários para o processo 

de inicialização da Dell na fábrica, compactados em um pacote fácil de baixar. Você 

pode extrair esse arquivo zip para a pasta de origem do gerenciador de configuração e 

criar um pacote sem nenhum programa de seu conteúdo. Existem etapas neste guia 

que se referirão a este pacote. 

Baixe o kit de ferramentas aqui 

https://downloads.delltechcenter.com/CS/cfitoolkit2.0.zip
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Injeção de driver dinâmico de fábrica 

 

 

 

 

 

Criar uma nova tarefa de injeção dinâmica de driver 
1) A tarefa deve ser colocada logo após a tarefa Aplicar configurações de rede. 

2) No nome: Injeção dinâmica de driver Dell 

3) Na linha de comando: cscript.exe //nologo .\importcustomdrivers.vbs 

4) Desativar redirecionamento do sistema de arquivos de 64 bits: Marcado 

5) Pacote: marque esta caixa e selecione o pacote do Kit de Ferramentas Dell 

6) Na guia Opções: Verifique continuar em caso de erro 

 

 

 

Voltar ao mapa 

Os serviços de configuração oferecem a opção de simplificar o gerenciamento de 

drivers e as transições de hardware injetando dinamicamente os pacotes de drivers 

da família Dell aprovados de fábrica mais recentes em sua implantação enquanto a 

sequência de tarefas está em execução na fábrica. Esse script está incluído no Dell 

CFI Tool Kit. Você deve desabilitar todas as outras instalações de driver se estiver 

usando esse método. 

https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000180534/dell-family-driver-packs
https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000180534/dell-family-driver-packs
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Pacotes de driver (método de injeção sem driver) 

 

 

 

 

 

 

1. T perguntar: Aplicar pacote de driver 

2. Nome: Digite um nome (exemplo: Aplicar drivers do Latitude E10) 

3. Pacote de driver: Navegue até o pacote de driver que deseja aplicar para este modelo 

4. Opções e uma condição Variável Clique em Adicionar condição 

» Em Consulta WQL, selecione Consultar WMI para abrir Propriedades de Consulta WMI 

» Tipo: Selecione * DE Win32_ComputerSystem ONDE O MODELO LIKE "Latitude %" 

 

 

Repita essas etapas para os modelos adicionais que serão direcionados para implantação.  A Dell recomenda 

o uso dos Dell Family Driver Packs ou System Cabs 

 

 

Não há suporte para a etapa Aplicar drivers de dispositivo ao usar mídia autônoma. A 

Dell recomenda que o conjunto de drivers de dispositivo de aplicação padrão seja 

desativado ou ignorado quando a sequência de tarefas estiver sendo executada na 

fábrica. Examine o passo a passo no TechNet para obter uma visão detalhada do 

gerenciamento de driver no gerenciador de configuração. 

A adição de drivers pode ser ignorada se estiver usando a injeção dinâmica de driver 

https://www.dell.com/support/article/us/en/04/how13322/dell-family-driver-packs?lang=en
https://www.dell.com/support/article/us/en/04/sln312414/dell-command-deploy-driver-packs-for-enterprise-client-os-deployment?lang=en
https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/system-center/system-center-2012-R2/hh301101(v=technet.10)?redirectedfrom=MSDN
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Configuração pós-entrega 

 

 

 

 
 

• Aviso de rede: Isso pausará a sequência de tarefas para verificar se você está conectado à rede. 

• Atraso de ping: Esta é uma etapa necessária antes da tarefa Ingressar no domínio para permitir a conectividade de 
rede 

• Junte-se ao domínio: Funciona enquanto o sistema está conectado à sua rede 

• Limpeza CFI: Remove arquivos de força de sequência de tarefas e partição de imagem extra. Expande C para cobrir 
o espaço livre. 

• Usar o grupo Pós-Entrega para instalar o software cliente Antivírus/Endpoint 

• Use o grupo de pós-entrega para executar tarefas necessárias da rede. 

• Use o grupo de pós-entrega para executar tarefas que exigem interação do usuário. 

• Usar o grupo Pós-Entrega para instalar o software VPN 

• Use o grupo Pós-entrega para executar tarefas do CCTK para modificar o BIOS. 

 

 

Inclua nesse grupo todas as tarefas dependentes da rede, interativas com o usuário, 

antivírus ou relacionadas à segurança. Certifique-se de que todas as tarefas neste 

grupo estejam configuradas com continuar em caso de erro na tarefa, não no grupo. 
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Criando a mídia offline (ISO) para upload. 

 

 

 

Dicas de criação de mídia 

1. Certifique-se de ter espaço livre suficiente na máquina a partir da qual você está executando o console para criar 

a mídia. Você precisará de pelo menos o dobro do tamanho da mídia. Exemplo: a mídia média carregada é de 

cerca de 10 a 15 Gig de tamanho, portanto, você precisará de pelo menos 30 Gig de espaço livre na unidade em 

que está criando o ISO. 

2. Certifique-se de não definir uma senha na mídia. 

3. Verifique se você não tem drivers incluídos na mídia se estiver usando a injeção de driver. Eles não são 

necessários e podem tornar o tamanho da mídia maior do que deveria ser. 

4. Certifique-se de nomear o arquivo em letras minúsculas, sem espaços ou caracteres especiais, isso ajudará 

nossos sistemas a processar seu arquivo rapidamente.  Exemplo dellcfi.iso ou shortcompanynamedate.iso como 

dell321.iso ou dell321rev1.iso 

Muito importante para ter certeza de definir o CFI = True Variable no ISO que você cria. 

 

Para obter etapas detalhadas de criação de ISO, consulte a página 32. Crie ISO autônomo para upload na Dell  

A fábrica da Dell usa o arquivo ISO gerado usando a tarefa Criar mídia independente 
disponível para sua sequência de tarefas. Isso colocará todos os arquivos necessários 
para que sua sequência de tarefas seja executada em um único ISO. Este é o único 
arquivo que você enviará para a Dell por meio do link FTA que o gerente de projeto 
de CS enviará por e-mail para você. 
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Testando a mídia autônoma 

 

 

 

 

 

Criar e preparar uma máquina virtual 
 
Use as seguintes especificações ao criar a Máquina Virtual 

1) Hyper-V Geração 2 ou VMWare Workstation 12+ com tipo de firmware UEFI 

2) CPU: 2 núcleos 

3) RAM: 4 GB 

4) Placa de rede habilitada e acessível à infraestrutura 

Prepare o disco rígido da VM antes de testar o ISO. 

1) Inicializar a VM em uma instância do WinPE 

2) Abrir um prompt de comando (F8) 

3) Execute os seguintes comandos: 

4) Diskpart.exe 
5) selecione o disco 0 
6) limpo 
7) Converter GPT 
8) Criar partição EFI size=1000 
9) format quick fs=fat32 label="Sistema" 
10) atribuir letra="S" 
11) criar partição msr size=128 
12) criar partição primária 
13) formatar fs rápido = ntfs label = "Windows" 
14) atribuir letra = "c" 
15) sair 

Testar o ISO habilitado para CFI 

1) Anexar o ISO habilitado para CFI à máquina virtual 

2) Desative a placa de rede 

3) Inicialize a máquina virtual a partir do arquivo ISO 

4) Quando você chegar à caixa Verificar conexão de rede, ative a placa de rede e clique em ok 

 

5) Confirme se a Sequência de Tarefas é executada conforme o esperado. 

6) Visualize o smsts.log de erros. Além de verificar se a máquina foi configurada com êxito e ingressada no 

domínio, se necessário, e se o nome do computador está conforme o esperado. 

O administrador não pode replicar todo o processo de fábrica da Dell, mas pode executar uma 

simulação do processo que identificará possíveis falhas. Se a sequência de tarefas for como 

nosso exemplo, que inclui um grupo de configuração pós-entrega dependente da rede, o 

administrador deverá testar a mídia habilitada para CFI com uma VM com NIC desabilitada 

para parte de fábrica e habilitada na rede do cliente para testar o ingresso no domínio. 

Observe que você precisará criar partições manualmente antes de executar a sequência de 

tarefas. 
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Lista de verificação de prontidão de fábrica da Dell 

 

 

 

 

 

Requisitos de inicialização do Endpoint Config Manager nos requisitos de fábrica 
☐  Você estabeleceu a variável CFI=TRUE no ISO da mídia independente 

☐  A ordem da sequência de tarefas é exatamente Aplicar sistema operacional, Aplicar configurações do Windows, 
Aplicar configurações de rede, Injeção de driver e Janelas de instalação e Gerenciador de configuração. 

☐  se estiver usando a etiqueta de ativo no nome do computador, certifique-se de confirmar com a PM que a etiqueta 

de ativo está sendo gravada no BIOS. 

☐  Você não tem uma reinicialização que retorne à mídia de inicialização do PE. Isso exigirá que a mídia de inicialização 
que você carrega com seu iso inclua todos os drivers necessários para os modelos em que a sequência de tarefas está 
sendo executada e exigirá uma atualização da sequência de tarefas para todas as alterações de modelo com as quais 
esses drivers não estão incluídos. Também não há reinicialização antes de Configurar o Windows e o Gerenciador de 
Configuração. 

☐  Se você quiser que a fábrica crie a partição de reparo, certifique-se de notificar o PM para adicioná-la ao seu projeto 
e remover todas as tarefas da sequência de tarefas que foram adicionadas no passado para criar a partição 
manualmente. 

☐  Você criou a mídia autônoma a partir de um servidor de site primário e não de um CAS. 

☐  Todas as etapas de particionamento estão desabilitadas ou definidas como CFI não é igual a true. 

☐  Você criou o grupo "Dell CS Integration" e o comando cfi_launch.exe com reinicializações. 

☐  Sua tarefa "Aplicar configurações de rede" está definida para ingressar em um GRUPO DE TRABALHO. 

☐  Se a sequência de tarefas estiver ingressando em um domínio, a tarefa "Ingressar no domínio ou no grupo 
de trabalho" estará presente no 
"Configuração pós-entrega" e definido como "continuar em caso de erro".  Observação - A tarefa 'Aplicar 
configurações de rede' não ingressará no domínio e não deve ser usada na pós-entrega 

☐  Você adicionou a tarefa Atraso de Ping logo antes da tarefa de ingresso no domínio. 

☐  Há um "Continuar em Erro" estabelecido em cada tarefa individual dentro do "Pós-Implantação 
Configuração". 

☐  As tarefas de instalação do aplicativo preparadas antes do grupo "Integração com o Dell CS" não exigem 
rede 
Conectividade. 

☐  Não há tarefas após a tarefa de Limpeza de CFI que exijam arquivos de origem da sequência de tarefas. 

☐  Você colocou as tarefas de instalação do AV no grupo "Configuração pós-entrega". 

☐  Você testou o arquivo ISO em pelo menos uma máquina virtual com NIC desabilitada até Cfi_launch.exe 
tarefa e executou a sequência de tarefas no hardware que você está solicitando. 

☐  Todas as tarefas anteriores ao grupo "Integração com o CS da Dell" são concluídas com êxito com a NIC 
desativada. 

☐  Você selecionou 'Próxima partição formatada disponível' como o destino do sistema operacional 
durante a tarefa "Aplicar imagem do sistema operacional" 

☐  Você deve ter um unattend.xml que inclua pular a tela de configuração da configuração sem fio quando 
estiver na fase OOBE.  (HideWirelessSetupInOOBE=TRUE) 

☐  Você não está aproveitando os utilitários para modificar o BIOS antes da 'Configuração pós-entrega' 
grupo da Sequência de Tarefas 

☐  Se você estiver usando uma interface de usuário personalizada no pós-delivery que está definindo variáveis, 
você também está executando um 
Script para fazer essas alterações, pois o Sys Prep já foi executado. 

☐ Você entrou em contato com o engenheiro de serviços de configuração e agendou uma reunião de revisão 
da sequência de tarefas com ele. 
 
 
 

Se você estiver aproveitando o processo de injeção dinâmica de driver da Dell... 
☐  Desative ou exclua todas as tarefas de instalação do pacote de driver. 

☐  Você configurou a tarefa de injeção de driver da Dell Consulte a página 12 

☐  Você não está usando utilitários baseados em nuvem para atualizar drivers do sistema durante a sequência 
de tarefas 

☐  Sua sequência de tarefas está implantando um WIM de referência. (Não é uma instalação setup.exe) 

A lista de verificação de preparação de fábrica é um conjunto de tarefas que o ajudarão a 

preparar sua sequência de tarefas para uma implantação de fábrica. Depois de 

implementar as instruções detalhadas no white paper, esta lista de verificação para 

garantir que sua sequência de tarefas atenda aos critérios detalhados abaixo. 
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Capítulo 3 
Referência detalhada da tarefa 
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Aplicar tarefa do sistema operacional 

Desativar Wireless no OOBE 

 

 

 

 

 

 

1) Tipo: Modificar a tarefa Aplicar sistema operacional 

2) Aplicar sistema operacional da imagem capturada: Este é um requisito para a injeção de driver da Dell. 

3) Desacompanhar.xml: use seu arquivo personalizado, desde que desative o wireless no OOBE ou use o do kit 

de ferramentas 

Nota: ter um UNATTEND.XML é um requisito para o processo de fábrica. 

4) Destino:  Próxima partição formatada disponível. 

 

Voltar ao mapa 

 

 

 

 

Essa modificação é necessária para a inicialização nas implantações de fábrica para 

impedir que a sequência de tarefas solicite a entrada de uma rede sem fio. Você pode 

usar seu próprio Unattend.xml se o código estiver incluído. As sequências de tarefas 

integradas do MDT já o incluem. Se você não estiver usando um unattend.xml incluímos 

um exemplo que pode ser usado e que inclui apenas essa configuração 

< HideWirelessSetupInOOBE>true</HideWirelessSetupInOOBE> 
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Desativar tarefa de suspensãos 

 

 

 

1) Tipo de tarefa: Executar script do PowerShell 

2) Linha de comando: power.ps1 

3) Política de execução do PowerShell: ignorar 

4) Tempo limite: verificado e definido para 15min 

5) Pacote: marque esta caixa e selecione o pacote do Kit de Ferramentas Dell 

 

Voltar ao mapa 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Essa é uma tarefa obrigatória que deve ser executada na sequência de tarefas para impedir 

que o sistema entre em suspensão durante o processo de fábrica e faça com que a sequência 

de tarefas falhe. Você pode usar suas próprias configurações de Desativar suspensão, desde 

que incluam as configurações neste script. 
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Restaurar tarefas de suspensão para configurações padrão 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crie uma tarefa de linha de comando Executar e nomeie-a como Restaurar suspensão para o padrão. 

Adicione a tarefa logo após a tarefa Configurar o Windows e o Configuration Manager. 

1) A linha de comando deve dizer cmd /c powercfg -restoredefaultschemes 

2) Marque Desativar no redirecionamento do sistema de arquivos de 64 bits 

 

 

 

Voltar ao mapa 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Esta tarefa redefinirá as configurações de energia aplicadas na etapa de 

desativação do sono para as configurações padrão do Windows. É recomendável 

que você execute as configurações de suspensão da empresa do cliente depois de 

executar esse script. 
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Ativar cursor do mouse 

 

 
1. Tipo: Executar linha de comando 

2. Linha de comando:  reg add HKLM\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /V 

EnableCursorSuppression /t Reg_DWORD /d 0 /f 

3. Desativar no redirecionamento de 64 bits: Marque esta caixa. 

 

 

Voltar ao mapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crie uma tarefa Executar linha de comando e nomeie-a como Ativar cursor do mouse. 

Adicione a tarefa logo após a tarefa Instalar o Windows e o Configuration Manager 
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Grupo de integração do Dell CS 

 

 
 

 

 

                                                              
 

Criar um novo grupo – Integração com o Dell CS 

Adicionar duas tarefas de reinicialização do computador 

1) Especifique para inicializar no sistema operacional padrão atualmente instalado e remova a caixa de seleção 

Notificar usuário. 

 
 

Crie uma tarefa de linha de Executar Comando no meio das reinicializações. 

1) A linha de comando deve dizer cfi_launch.exe. 

2) Marque Desativar no redirecionamento de 64 bits 

3) Digite D:\ no início em. 

4) Clique em opções e certifique-se de que a tarefa esteja definida como Continuar em caso de erro 

 

Voltar ao mapa 

 

O grupo de integração do Dell CS é colocado no final da sequência de tarefas existente e 

consiste em três tarefas principais: reinicialização, entrega de CS, reinicialização. Esse 

grupo divide a sequência de tarefas pela metade: a metade superior é executada na 

fábrica, a metade inferior é executada quando você desembala a máquina pela primeira 

vez em seu local. 
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Definir script de tempo 

 

(Opcional, mas recomendado sem ingresso no domínio) 

 

 

 

 

a. Tipo: Executar script do PowerShell 

b. Nome: altere o nome do computador para variável 

c. Linha de comando: setcnamevar.ps1 

d. Política de execução do PowerShell: ignorar 

e. Parâmetros: configure o nome do servidor que você deseja que o sistema defina seu tempo também. 

f. Pacote: Kit de ferramentas Dell CFI 

 
Coloque essa tarefa em Pós-entrega. Eu faria isso logo após o aviso de rede ou perto dele, mas antes de 
ingressar no domínio. Coloque uma tarefa de reinicialização do computador após esta tarefa. 

 

 

Voltar ao mapa 

 

 

 

 

 

 

Esse script é usado para alterar a hora do sistema que está sendo imagem para a 

hora de um servidor ou sistema local no site do cliente. Isso corrige problemas 

com o tempo desatualizado, especialmente com sistemas que não têm uma 

tarefa de ingresso no domínio e/ou algumas tarefas na pós-entrega. 
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Mensagem de aviso de rede 

(Opcional, mas recomendo) 

 

 

 

 

  

 

1) Tipo: Executar script do Powershell 

2) Linha de comando:  networkingwarning.ps1 

3) Política de execução do Powershell: ignorar 

4) Pacote: Escolha o pacote do kit de ferramentas Dell 

 

Voltar ao mapa 

 

 

 

 

Essa tarefa colocará uma caixa de mensagem na tela lembrando a pessoa que está ligando 

a máquina de conectar um cabo de rede à máquina para que a sequência de tarefas não 

falhe e precise ser recriada. Ele ficará nesta tela até que o botão ok seja clicado. 
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Atraso de ping antes do ingresso no domínio 
 

 

   

 

1. Tipo: Criar uma tarefa Executar Linha de Comando 

2. Linha de comando:  ping.exe 127.0.0.1 -n 30 

3. Desativar no redirecionamento de 64 bits: Marque esta caixa. 

 

 

Voltar ao mapa 

 

 

 

Essa tarefa deve ser executada logo antes do domínio de ingresso e da tarefa do 

grupo de trabalho. Isso permitirá que a máquina estabeleça comunicação de rede 

antes de tentar ingressar no domínio. 
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Limpeza da Dell Processo 

 

 

 

 

 

1. Tipo: Executar linha de comando 

2. Nome: Limpeza CFI 

3. Linha de comando:  cfi_cleanup.bat 

4. Desativar no redirecionamento de 64 bits: Marque esta caixa. 

5. Começar em: C:\dell\cfi 

6. Opções: Continuar em caso de erro 

 

 

 

Voltar ao mapa 

 

 

 

 

 

 

Essa tarefa precisa ser criada no Grupo de Pós-Entrega, ela deve ser a penúltima tarefa 

criada na sequência de tarefas, pois remove os arquivos de origem da sequência de tarefas. 

A única tarefa que deve ser executada depois disso é a criptografia do BitLocker ou tarefas 

que precisam modificar as partições, como a configuração da partição de recuperação. Se 

você precisar acessar os arquivos de origem depois de executar esta tarefa, precisará 

armazená-los em cache no disco rígido antes de executá-la. 
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Configurar o Gerente BIF MDT integrado Mapa de Sequência de 

Tarefas 

Parte 1 de 2 

 

Definir para ingressar em um grupo de trabalho 

Execute a linha de comando cscript.exe 

//NOLOGO .\importcustomdrivers.vbs COE 

Consulte a referência da tarefa de injeção de driver 

Consulte Referência da tarefa Desativar 

suspensão 

Consulte a referência de tarefa de ativação 

do mouse 

Remover continuar em caso de erro 

Verifique se não há reinicialização para PE acima 

desta etapa 

Desativar tarefas de partição 

Desativar tarefa do assistente UDI 

Desativar etapas de partição 

Desabilitar etapas do BITLOCKER 

Definir para a próxima partição formatada disponível 

Não há necessidade de modificar unattend.xml 

Desabilitar a tarefa Instalar Software 

Desabilitar OPT para CEIP e WER 

Desativar Ativar BITLOCKER 

Desativar software de instalação 

 Disable UDI Wizard Task 
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Configurar o Gerente BIF MDT integrado Mapa de Sequência de 

Tarefas 

Parte 2 de 2 

 

 

Retornar ao mapa padrão do Config Manager 

Desativar aplicativo de instalação 

Desabilitar o repositório de estado de 

solicitação 

Ping.exe 127.0.0.1 -n 30 

Referência da tarefa de atraso de ping 

 

Cfi_launch.exe| Desativar 64 Redirecionamento| 

Comece em D:\ COE 

Referência da tarefa CS Handoff 

 

Referência da tarefa Restaurar suspensão 

 

CFI_Cleanup.bat|Comece em 

c:\dell\cfi|COE 

Referência da tarefa de limpeza de CFI 

 Desative esses grupos, pois eles não 

são necessários e podem causar 

problemas com a fábrica 
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Capítulo 4 
Personalizações opcionais da sequência 
de tarefas 



 

 

 

 Integração 
 Gerenciador de 
configuração 
 Na fábrica da Dell 

Página 33 
 

 

 

 

 

  

Opção de nomenclatura de computador 1 
Definindo o nome do computador como Etiqueta de serviço. 

 

 

 

 

 

Tipo: Executar linha de comando 

1. Nome: Definir o nome do computador para a etiqueta de serviço 

2. Linha de comando:  setcnamest.ps1 

3. Política de execução do PowerShell: ignorar 

4. Pacote: Kit de ferramentas Dell CFI 

 
Coloque esta tarefa logo após as etapas da partição desativada. A etapa Aplicar configuração do Windows 
aplica a variável OSDCOMPUTERNAME que é definida por este script ao Unattend.xml para que o sysprep 

possa alterar o co Nome do computador. 

 

 

É recomendável personalizar o nome do computador dentro da sequência de tarefas. Este 

documento lista três das opções mais populares para alterar o nome do computador. Todos 

os três scripts estão incluídos no Dell Cfi Toolkit por conveniência. A opção um lê a etiqueta 

de serviço do BIOS do sistema e preenche a variável OSDCOMPUTERNAME. Adicionar à 

sequência de tarefas antes da tarefa Aplicar configurações do Windows 
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Opção de nomenclatura de computador 2 

Definindo o nome do computador como Tag de ativo. 
 

 

 

 

 

Tipo: Executar script do PowerShell 

1. Nome: Definir o nome do computador como Tag de ativo 

2. Linha de comando:  setcnameat.ps1 

3. Política de execução do PowerShell: ignorar 

4. Pacote: Kit de ferramentas Dell CFI 

 
Coloque esta tarefa logo após as etapas da partição desativada. A etapa Aplicar configuração do Windows 
aplica a variável OSDCOMPUTERNAME que é definida por esse script ao Unattend.xml para que o sysprep 
possa alterar o nome do computador. 

 

 

É recomendável personalizar o nome do computador dentro da sequência de tarefas. Este 

documento lista três das opções mais populares para alterar o nome do computador. Todos 

os três scripts estão incluídos no Dell Cfi Toolkit por conveniência. A opção um lê a etiqueta 

de serviço do BIOS do sistema e preenche a variável OSDCOMPUTERNAME. Adicionar à 

sequência de tarefas antes da tarefa Aplicar configurações do Windows 
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Opção de nomenclatura de computador 3 

Configurando o nome do computador para a caixa de entrada. 
 

 

 

 

 

 

 
 

1. Tipo: Executar script do PowerShell 

2. Nome: Solicitar o nome do computador 

3. Linha de comando:  inputcname.ps1 

4. Política de execução do PowerShell: ignorar 

5. Pacote: Kit de ferramentas Dell CFI 

 
Coloque essa tarefa em Pós-entrega. Eu faria isso logo após o aviso de rede ou perto dele, mas antes de 
ingressar no domínio. Coloque uma tarefa de reinicialização do computador após esta tarefa. 

 

 

  Esse script é útil para padrões de nomes de computador que são muito difíceis de 
automatizar. Ele precisa ser executado na pós-entrega e abrirá uma caixa para você 
digitar o nome do computador. Depois de clicar em ok, a tarefa mudará o nome do 
sistema para o que você digitou. Você deve adicionar uma tarefa Reiniciar computador 
após esta tarefa 
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Opção de nomenclatura de computador 4 

altera o nome do computador para a variável OSDCOMPUTERNAME. 

 

 

 

 

 

 
1. Tipo: Executar script do PowerShell 

2. Nome: altere o nome do computador para variável 

3. Linha de comando: setcnamevar.ps1 

4. Política de execução do PowerShell: ignorar 

5. Pacote: Kit de ferramentas Dell CFI 

 
Coloque essa tarefa em Pós-entrega. Eu faria isso logo após o aviso de rede ou perto dele, mas antes de 
ingressar no domínio. Coloque uma tarefa de reinicialização do computador após esta tarefa. 

 

 

 

 

Esse script é usado para alterar o nome do computador do sistema que executa a 
sequência de tarefas para o que está na variável OSDCOMPUTERNAME. A maioria das 
interfaces do usuário (UI) será executada no início da sequência de tarefas e definirá a 
variável OSDCOMPUTERNAME e dependerá do processo sysprep para fazer a alteração 
no computador. Como precisamos mover a interface do usuário para pós-entrega após 
a execução do sysprep na inicialização nas sequências de tarefas de fábrica, podemos 
executar esse script após a tarefa da interface do usuário para fazer as alterações para 
você. Esse script altera o nome do computador do sistema para o que está definido na 
variável OSDCOMPUTERNAME. Essa tarefa precisa de uma tarefa de reinicialização do 
computador adicionada depois dela. 
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Adicionando uma partição de recuperação 

(Opcional) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Você não precisa mais adicionar a partição de recuperação por meio de 

sua sequência de tarefas, agora ela pode ser tratada pelo processo de 

fábrica. O que não apenas criará a partição de recuperação, mas 

também removerá os drivers corretos no computador de recuperação 

para que ele possa reinicializar no ambiente de recuperação com êxito. 

Tudo o que você precisa fazer atualmente é solicitar que o PM adicione 

esse recurso ao seu projeto agora. Se você modificou as etapas em sua 

sequência de tarefas anteriormente, remova-as e solicite que o gerente 

de projeto adicione a criação da partição de recuperação ao seu projeto. 

Se você não solicitar a partição de recuperação, a configuração padrão 

será listada abaixo. 
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Etapas de criação de ISO para upload para a Dell 

 

 

Navegue até o painel Biblioteca de Software no Console do Configuration Manager 

Selecione Sequências de Tarefas, clique no botão Criar Mídia de Sequência de Tarefas na exibição da faixa de opções 

 

Selecione Mídia autônoma e marque Permitir implantação autônoma do sistema operacional Clique em 

Avançar 

 

Selecione ilimitado no tamanho da mídia - Selecione um caminho de download e teste com 

espaço suficiente para armazenar a mídia. Use um nome de arquivo que esteja em letras 

minúsculas sem espaço. Clique em Avançar 

 

 

 

Use o processo de criação de mídia de sequência de tarefas para gerar o arquivo ISO 

necessário para upload para a Dell. 



 

 

 

 Integração 
 Gerenciador de 
configuração 
 Na fábrica da Dell 

Página 39 
 

 

 

 

 

  
Etapas de criação de ISO para upload para a Dell (continuação) 

Remova a mídia protegida com um botão de senha e clique em Avançar. 

 
Procure e selecione Sequência de Tarefas que você deseja implantar com mídia e clique em Avançar. 

 
Clique em Próximo em Aplicativos e Pacotes deixando-os como Padrão 

                            

Clique em Drivers 

Observe que, se estiver usando injeção de driver, verifique se essa tela está vazia, caso contrário, clique em cancelar, 

volte na sequência de tarefas e verifique se você não tem nenhum pacote de driver habilitado para implantação. 
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Etapas de criação de ISO para upload para a Dell (continuação) 

Selecione um ponto de distribuição que tenha todos os pacotes e esteja próximo ao computador em que você está 

executando este build. Clique em Adicionar e em seguida. 

 
Clique no botão Amarelo e adicione a variável CFI = True, clique em ok e Avançar 

 

Clique em Avançar e crie o arquivo iso. Clique em fechar quando concluído com sucesso 

 

 


